中考复习:《材料》习题及答案

一、选择题

1．金丝鸟与金鱼生活在一起，是因鸟笼使用了一种特殊的高分子薄膜，请你推测制作鸟笼的高分子薄膜必须具备的性质是[   ]

①绝热      ②透气      ③导电        ④隔水      

A．①②④      B．②④      C．①③        D．①②③④

2．联合国卫生组织经过考察和研究，认为我国使用的铁锅是有益于人类健康的理想炊具，并向全世界推广，其主要原因是[   ]

A．可有效减少缺铁性贫血      B．熔点较高

C．价格便宜，不易生锈        D．传热慢，保温性能好

3．下列材料中，属于绝缘体的是[   ]
A．钢管         B．玻璃         C．海水          D．人体
4．（2005年济南）铝合金因具有坚固、轻巧、美观、易于加工等优点而成为多数现代家庭封闭阳台时的首选材料。这与铝合金的下列物理性质无关的是[   ]

A．较小的密度 
B．较大的硬度     C．良好的导电性
  D．较好的延展性

5．下列材料不属于半导体材料的是[   ]

A. 锗           B.石墨          C. 砷化镓            D.硅

6．下列不属于超导体材料应用的是[   ]

A．利用超导体材料实现远距离大功率输电

B．利用超导体材料实现交通工具无摩擦运动

C．利用超导体材料制作电动机线圈，可减少电能损失，提高电能利用率

D．利用超导体材料制成条形码扫描器

7．关于纳米材料，下列说法正确的是[   ]

①纳米材料可大大提高材料的强度和硬度②纳米材料可提高材料的磁性③纳米材料能制作高贮存密度的量子磁盘④纳米机器人“医生”能进入人体杀死癌细胞⑤纳米是长度单位。
A．①②③④⑤      B．②③④       C．②③④⑤       D．①②③④

8．具有链状结构的高分子材料具有热塑性，因而可以反复加工，多次使用。依据物质的性质特点，判断下列物质属于链状结构的是[   ]

A．有机玻璃      B．电木       C．大棚薄膜塑料       D．锅把的隔热塑料外壳

二、填空题

9．材料或物体在外力作用下产生形变，若撤去外力后，形变随即消失，恢复原来形状和尺寸的性质叫做弹性，这也是物质的一种属性。金属、陶瓷、花岗石、报纸这些材料中，根据你的生活经验判断，弹性较好的是_________。

10．钢筋水泥混凝土和沥青混凝土两类材料，考虑到桥墩的坚韧性，应选用_________，而考虑到桥梁桥面的抗疲劳性，应选用_____________。

11．半导体的运用极大地提高了生产力，开阔了人类的视野，促进了科学、技术及社会的发展。请你说说生活中哪些地方用到了半导体材料？（举出两例即可）

①________________________________；②___________________________________。

12．超导体的应用有十分诱人的前景。假如有一天，科学家研制出室温下的超导材料，那么下列__________（填序号）用电器的效率可大大提高。

1 白炽灯  ②电风扇  ③电水壶  ④电饭锅

13．当材料的微粒大小达到纳米级(10-9m)，就是这种材料的微粒由几个分子组成时，材料的性能会发生显著变化，如_________、__________、导电性、导热性、硬度等会产生很大的变化。

三、实验与探究题

14．（2004年重庆北培）小明家装修房屋，他和爸爸、妈妈一同到商店买木地板．售货员向他们宣传：硬度高的木地板质量最好，同时拿出A、B、C三种不同品牌木地板样品，用刀在三种木地板上刻划，然后极力推荐其中划痕最不突出的C品牌地板．小明看后对爸爸、妈妈说这种比较方法不科学，并详细说明应该怎样控制变量，进行实验比较．爸爸、妈妈听后露出了满意的笑容．请根据学过的物理知识判断，在售货员所做演示中，影响木地板划痕深度的两个主要因素是：

  (1)                                       ；
  (2)                                       。

15．探究发光二极管的导电特性

资料：图a是一种重要的电子元件：晶体二极管，在电路中符号如图b。它是由半导体材料制成的，有两根引线，一根为正极，另一根为负极。有一种常见的二极管在导电时能发[image: image1.png]1) 100Q
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光，这种二极管叫做发光二极管（如图c），其电路符号如图d。

二极管的导电性能很特殊，它只允许电流从它的正极流向负极，不允许从负极流向正极。这很象自行车气流从打气筒流向车胎。

小丽和小明认真阅读完资料后，激起他们探究的欲望，决定合作实验验证二极管的这一特殊导电性。
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小丽设计出如图1所示的电路。正准备连接电路时，小明提醒她这样的电路有问题，二极管可能会被烧坏。于是他们在电路中串上一滑动变阻器。

（1）闭合开关前，滑片应位于_____（选填“a”或“b”）端。

实验发现：

①当电源反接时（如图2），无论怎么移动滑片，电流表都_____示数（选填“有”或“无”）。
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②当电源正接时（如图3），刚闭合开关，观察发现电流表无示数，二极管也不发光。

他们疑惑了，是不是电路中有断路情况发生？于是他们找来一电压表，当接在c、d两根引线时，发现电压表有示数，示数为1.4V，电路无断路情况，此时他们更加疑惑了。

后来，小明无意中移动了滑片，眼尖的小丽发现电压表示数变大，电流表也有示数。对于这个现象他们很兴奋，猜想当电源正接时二极管导电性能是不是与它两端的电压大小有关呢？他们认真完成实验，并将记录的部分数据填入下表。

	电压/V
	1.4
	1.5
	1.7
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5

	电流/mA
	0
	0
	2.0
	4.0
	12.0
	22.0
	32.0
	42.0
	52.0
	60.0


[image: image4.png]


（2）分析①和②现象，可知晶体二极管具有____（填“单”或“双”）向导电的特性；
（3）根据以上实验数据用描点法，在所给的坐标纸上作出这个二极管的U-I图线；

（4）两人发现当二极管两端的正向电压达到1.9V后正常工作，则从表格中收集到的数据以及U-I图线可以看出这种二极管正常工作前后的导电情况有何区别？

                                                                         ；

（5）若电源电压为6V,当电流表示数为12.0mA时,滑动变阻器接入电路的阻值为_____       Ω。
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（6）使用发出两种色光的二极管，分别指示电动机正反两个转动方向，可以帮助操作人员及时发觉电动机转动方向是不是符合需要。为此小丽和小明设计出符合需要的模拟电路。

【实验步骤】(1)接通开关，二极管甲导通，发红光，电动机正转。(2)调换电池组正、负极，接通开关，二极管乙导通，发绿光，电动机反转。根据小丽和小明的设计思路，请你将二极管甲填入虚线框内。

四、综合题

16．现有六种物质：铁、水银、水晶、白酒、牛奶、巧克力。请用不同的分类方法把它们分成两类。（至少用两中不同的分类方法）

17．科学家们发现了一种新金属，它的一些性质如下：

	熔点
	密度
	机械强度
	导电性
	导热性
	抗腐蚀性

	25000OC
	3g/cm3‑
	与钢相似
	良好
	良好
	优异


这种金属的表面有一层氧化物保护层，试设想这种金属可能的用途。

18．某班同学进行“使用塑料的利与敝”的辨论。甲方认为“利大于敝”，理由是：大部分塑料的抗腐蚀能力强，不与酸或碱反应等；乙方认为“敝大于利”，理由是：回收利用废弃塑料时，分类十分困难，而且经济上不合算等。你愿意加入_________（填“甲”或“乙”）方，并写出另一些理由

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
19．（2004年南通）阅读短文，回答问题：

新型发热材料——PTC

PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它以钛酸钡为主，渗入多种物质后加工而成，目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶等就是用这种材料做成的。

PTC有一个根据需要设定的温度，低于这个温度时，其电阻随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高而增大，我们把这个设定的温度叫“居里点温度”，用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功能，应用十分广泛。
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⑴ 家用固体电热灭蚊器就使用PTC陶瓷电热元件，图a为其电阻随温度变化的图像，由图可知，该PTC材料的居里点温度为--------------℃。

⑵ 家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在165℃左右，若它的温度高于165℃，电阻------------------，功率--------------------，使其温度--------------------（以上均填变化情况）；反之，也能自动调节。因此用PTC材料制成的电热器具有自动调节功能。
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⑶ 某同学利用PTC电阻设计了一个“过热自动报警电路”：将PTC电阻安装在需要探测温度的地方，当环境温度正常时，指示灯亮；当环境温度超过PTC电阻的居里点温度时，由于电阻变化，导致电磁铁磁性减弱，使警铃响。请帮他将图b所示的电路连接完整。

⑷ 你认为该“过热自动报警电路”的设计或在使用过程中有何不足？（指出一点即可）

五、计算题

20．（2005年北京海淀）有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变，用这种材料制作的电阻称为热敏电阻。图a是某热敏电阻的阻值随温度变化的图像，小马同学用该热敏电阻和电压表设计了一只测量范围为0～100℃的水温表，图b是这个水温表的原理图，图中的电压表量程为0～3V；定值电阻R0的阻值为lOOΩ。当水温达到100℃时，要求电压表的示数达到最大值。

    (1)根据图像回答该热敏电阻在100℃时的电阻值为多大?

    (2)小马同学将电压表的刻度盘改画为指示温度的刻度盘，如果每1O℃画一条刻度线，这个刻度盘的刻度是否均匀?
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    (3)通过计算说明改画的水温表刻度盘上的0℃应该与电压表刻度盘的什么位置对应?

参考答案
1．B．提示：我们知道鸟必须生存在空气中，鱼必须生活在水中，鸟能与鱼一起生存，鸟笼所用的材料必须具备隔水性和透气性。

2．A．提示：金属具有很多共同的物理性质。例如，常温下它们都是固体（水银除外），有金属光泽，大多数为电和热的优良导体，有延展性，密度较大，熔点较高。炊具选择铁锅则主要是因为，人体血液的主要成份血红蛋白里含有铁元素，血红蛋白的含量是一个生理指标，它的多少与人体摄入铁元素量有关，铁在人体内缺乏会造成血液中血红蛋白含量不足，即所谓的缺铁性贫血。

3．B．提示：通常情况下玻璃是绝缘体，但加热红炽状态则成为导体。

4．C．提示：由题目可知，坚固说明铝合金具有较大的硬度，轻巧说明具有较小的密度，易于加工说明延展性较好，题目中并没提到导电性。

5．B．提示：常见的半导体材料有：硅、砷化镓、锑化铟、锗等；石墨是导体。

6．D．提示：在条形码扫描器内有发光二极管、光敏二极管等元件构成的电路。当发光二极管照射条形码时，光敏二极管便测量被条形码反射回来的光，并将光信号变电信号，电脑则依据获得的电信号进行分析，检测物品。

7．A．提示：①纳米是长度单位，符号“nm”，1nm＝10-9m ②不是所有材料达到纳米尺度时就一定是纳米材料，只有当材料到了纳米尺度时性能发生突变，才能称为纳米材料。③只有产品的主导技术或主要材料是由纳米结构单元构成的，才是真正的纳米产品。④纳米材料的性能包括提高材料的强度、硬度、改变颜色、增强磁性等。纳米技术能制造出纳米“机器人”，进入人体杀死病毒细胞，制作的量子磁盘，能作高密度的磁记录。

8．C．提示：有机玻璃、电木、锅把的隔热塑料外壳都不能反复再加工、反复使用。

9．金属。

10．钢筋水泥混凝土；沥青混凝土。

11．提示：太阳电池；条形码扫描器；微处理器；机器人等。
12．②。提示：超导体电阻为0，由Q=I2Rt可知，电流通过超导体产生的热量为0。电风扇采用超导体，不会产生电热即电能可全部用来转化为机械能，效率则大大提高。白炽灯、电水壶、电饭锅工作时利用的是电流热效应，采用超导体显然无法工作。

13．颜色；磁性。
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14．（1）压力的大小；(2)刀与地板接触面的大小、(刀的锋利程度、用刀口或刀尖划地板)。提示：本题是对研究方法控制变量法的考查。生活经验告诉我们刻划的深浅除了与材料的硬度有关外，还应与压力的大小、刀与地板接触面的大小有关。在研究刻划的深浅与材料硬度有关时，必须控制压力的大小、刀与地板接触面的大小相同。

15．b；无；单；见右图；正常工作前导电性能差（或电阻大），正常工作后导电性能好（或电阻小）；
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当电流表示数为12.0mA时，由表格中数据可知：发光二极管两端电压：2V
滑动变阻器两端电压：U滑=6V—2V=4V

滑动变阻器接入电路中的阻值：R滑=U滑/I=4V/0.012A=1/3×103Ω；

见右图。
16．提示：(1)按是否透明分类 透明物体：水晶、白酒 不透明物体：铁、水银、牛奶、巧克力；（2）按物体常温下的状态分类 固体：铁、水晶、巧克力 液体：水银、牛奶、白酒；（3）按物体是否可食用分类 食品：白酒、牛奶、巧克力 非食品：铁、水银、水晶。

17．该金属的可能用途有：制造机器零件、火箭、飞机、轮船、电线、电缆、化工和通信设备等。提示：金属的性质决定它的用途，因该金属强度大、熔点高、抗腐蚀性强，可制作机器零件、轮船等；密度小又可制作航空航天材料；有优良的导电性能可作导线等。

18．提示：甲或乙；甲方的理由：塑料制造成本低，而且耐用、防水、质轻（或容易被塑料制成不同形状、是良好的绝缘体等）；乙方理由：塑料容易燃烧，燃烧时产生有毒气体（或塑料是由石油炼制的产品制成的，石油资源是有限的等）。提示：形形色色的塑料制品极大的丰富了人们的生活，但废弃塑料在自然界分解很慢，完全分解要几十年，甚至上百年，因而塑料的降解和重新利用问题摆放在了当今所有环境专家面前。然而有趣的是，可降解塑料却不是科学家们研制塑料的初衷。目前科学家们正在研制或已经研制成功的可降解塑料的应用范围还比较窄，仍然无法取代大众塑料。另一种处理废旧塑料的方法是使其资源化，除了直接回收外，还常用于制备燃料油和燃料气，这样可降低原油消耗。

19．⑴100℃ ⑵变大；变小；降低   
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⑶如图
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⑷控制电路的电池长时间工作，电流减小，磁性减弱，可能造成误动作。

  控制电路部分始终耗电。

提示：本题中第1问中居里点是100℃，第2问中灭蚊器的工作温度在165℃，这是关键，这一段上温度的上升将引起电阻阻值的急剧增大，而在电压不变时功率与电阻成反比，从而降低温度。第3、4问是考在居里点上，连图并回答问题是从电池旧了，电流减小引起误差操作入手。
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