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电学综合题（黄冈市中考题调考题汇编）

（09中）38、(7分)热熔胶在室温下为固体，加热到一定程度时变为较强粘性的液体，冷却后，将物体牢牢地粘在一起。如图甲是热熔胶枪的外形，其内部有2只相同的PTC加热元件，电路如图乙。单只PTC元件的电阻与温度的变化如图丙所示。扣动扳机能使固体胶条向前挤压，

联动开关S同时倒向A、B，枪口冒出胶液，松开扳机S同时倒向B、C。
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(1)松开扳机时为预热状态，当温度为80℃时，电路中的电流是多少?

(2)当温度为180℃时，胶液有最佳粘性，已知一根胶条的质量为40g，若熔化lkg胶需要吸

收6.0×105J热量，试计算在正常情况下使用完一根胶条至少要多长时间?

(3)试根据PTC特性定性分析该装置能使温度稳定在180℃附近的道理。
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（09调）38. 根据国际泳联规定，泳池的水温应控制在25℃到27℃.北京奥运会中“水立方”彰显“科技奥运”理念，引进科技手段，将水温精确地控制在人体最适宜的26.5℃到26.9℃之间。如图甲是泳池水温自动控制电路，其中热敏电阻作为感应器探测水温，其阻值与温度之间满足关系：R＝－5t＋500（0℃＜t＜50℃）,定值电阻R0的阻值为4Ω，R为加热水温的发热电阻，衔铁只有在不小于5N吸引力的作用下才能动作。电磁铁产生的吸引力与电磁铁中电流的关系如图乙所示。

（1）在给池水加热的过程中，发热电阻在2分钟内给池水提供了1.2×1010J的热量，则工作电路中发热电阻R的功率应为多少？

（2）为了把温度控制在26.5℃到26.9℃之间，设定在水温低于26.8℃时自动加热，在水温达到26.8℃时停止加热，则控制电路中电源电压U0应为多少？（电磁铁电阻不计）

（3）为了便于工作人员观察发热电阻是否在加热，请你在图中画出改进电路，并说明发热电阻是否在加热的判断方法。[image: image4.png]N
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(08中)38 ．有一种太阳能路灯（电路如图），光控开关S1白天与触点a 接触，太阳能电池板为蓄电池充电，晚上，与触点b 接触，给路灯供电。时控开关S2晚上12 点前与触点c 接触，主灯发光，12 点后与触点d 接触，副灯发光。主灯为“24V 15W ”的节能灯，副灯为“24V 10W ”的节能灯，平均每天各工作6 小时。

（1）路灯正常工作一天消耗的电能是多少干瓦时？

（2）已知太阳能电池板的面积为0.5m2，每平方米平均收集功率为1.5KW ，若太阳光照射10 小时能使路灯正常工作5 天，求太阳能电池板光电转化效率。

（3）请举出这种太阳能路灯的两个优点。
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（08调）38．某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置，其原理如图甲所示．迎风板与一压敏电阻R2连接，工作时迎风板总是正对风吹来的方向．压敏电阻的阻值随风力的变化而变化．已知电源电压恒为4.5V，定值电阻R＝1.0Ω压敏电阻Rx与迎风板承受风力F的关系如图乙所示.

(1)若在电路中接入一电压表，使电压表示数随风力的增大而增大，请在图中适当位置画出电压表.

(2)无风时，求电压表的示数和定值电阻消耗的电功率；
(3)如果电压表的量程为0～3V，求该装置所能测量的最大风力.
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（07中）21．你见过戴着面罩或墨镜的工人进行电焊作业吗？电焊是利用电流的热效应产生高温，将焊条熔化，从而使两金属部件焊接在一起。电焊机工作时有很大电流，但不会连续工作，所以导线中会产生迅速变化、时断时续的电流。

（1）电焊机输出电压40 V、输出功率2000W，某种橡皮绝缘铜芯导线在常温下安全载流量（长时间通电时的最大安全电流）如下表，从安全角度考虑，计算说明应选择哪种导线作为电焊机的输出导线？

	导     线     规     格

	导线横截面积S/mm2
	2．5
	4
	6
	10

	安全载流量I/ A
	28
	37
	47
	68


（2）焊条熔点为1100℃，比热容为0.4×103J／（kg·℃）。假设电流放出的热量全部被焊条吸收并使焊条升温，电焊机工作4s，可使一根质量为20g的焊条全部熔化吗？

（3）电焊机工作时会对周围的居民或行人的生活造成一定的影响，请指出其中的两点。

21．解：（1）电焊机工作时电流：
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  （1分）

由表可知，应选横截面积为10mm2的导线   （1分）

（2）电焊机工作4s产生的热量为：Q=W=Pt=2000W×4s=8000J   （1分）

可使焊条升高的温度为：
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   （1分）

气温不会高于100℃，所以焊条的末温低于1100℃，故焊条不会全部熔化。  （1分）

（3）（2分）a．电焊机工作时有强光，会造成光污染 

b．电焊机工作时会产生电磁波，影响家用电器的正常工作

c．电焊机工作时有强大电流，造成附近居民家的电源电压不稳定

（每答对一点给1分，最多给2分。其它答案只要合理，可以酌情给分）
[image: image45]（07调）43 ．如图甲所示的是养鸡场的一种电热孵卵器，杨洁同学为该场设计安装了调节温度的旋钮式多档开关，其内部电路简图如图甲所示，两电阻丝阻值Rl = R2 = 242Ω，旋转多档开关的旋钮可以改变a 、b 、c、d 四个接线之间的连接情况，从而使家用电器达到所需温度。图乙给出了其中的五种连接方式。
几种长lm ，横截面积lmm2 的金属导线在20 ℃ 时的电阻值
则：( l ）图乙中电路连接不正确的是哪一个？（用英文字母表示）并请你说明原因。（2 ）计算该家用电器正常使用时的最小功率。
( 3 ）如果请你选用上表中的材料做电阻线，你将选用何种材料，若电阻线的横截面积为1mm2 ，至少要多长的电阻线？为了缩小电阻线的体积，你打算对材料作何种处理？
[image: image12.png]



	导线
	电阻R/Ω
	导线
	电阻R/Ω 

	铜
	0.017 
	钨
	0.052 

	铝
	0.027 
	锰铜合金
	0.44 

	铁
	0.096 
	镍铬合金
	1.1 


43、（1）不正确的是D；短路；（2）100W （3）220米。绕成螺线管。
（06中）[image: image46.jpg]


20．如图是一种测电阻的实验电路，R1是电阻箱，电源电压保持9V不变。
（1）当开关掷向1时，电压表示数为3V，此时电阻箱的电阻为6Ω，求R2上电流在1min内产生的热量是多少？

（2）当开关掷向2时，灯泡恰好正常发光，电压表读数为原来的2倍，求灯泡的额定电压和额定功率。

20、（1）电阻箱电压  U1= U- U2=9V-3V=6V

通过电阻箱电流为  I1= U1/ R1=6V/6Ω=1A   R2阻值为   R2= U2 /I2= U2 /I1=3V/1A=3Ω  

电流在R2上产生的热量是    Q= I22 R2 t=（1A）2×3Ω×60s=180J  （3分）

（2）因灯正常发光，故灯的额定电压为     U灯=U- U2′=9V-6V=3V      I2′ = U2′/ R2=6V/3Ω=2A    灯的额定功率为    P灯= U灯I2′=3V×2A=6W（3分）

（06调）44．如图是小明自制电子秤的原理示意图。托盘、轻弹簧上端和金属滑片
[image: image47.png]


固定一起（弹簧的电阻不计）. 
 (1）电路设计：要使电子秤能正常工作。下列电路连接正确的是：    
A.点“1”与点“2”连接    B ．点“1”与点“3”连接C．点“2”与点“3”连接
 (2）故障排除：小明在正确完成电路连接后闭合开关S，改变托盘中物体的质量，发现电压表有示数，但始终不变，发生故障的原因可能是             。
A . RO 断路  B . R1 短路   C. 电压表短路 D ．金属滑片P处断路
 (3）刻度调试：① 调零。在托盘中无物体时使金属滑片P处于Rl 最上端．此时电压表的示数为零．② 标度。每次向托盘中增加100g 的砝码在电压表指针所指位置的刻度盘上标出相应的质量值。当将1kg 的物体放在托盘中。金屑滑片P刚好指在距R1上端1/3 处（如图）, 请计算回答“1kg”应标在电压表多少伏的价置上？（电阻R0=5Ω ，电阻Rl=15Ω，电源电压U=3V ，电压表的量程为3V ) 
(4）继续改进：小明在标示电子秤刻度时，发现电子秤的刻度与电压表的刻度有不同特点。请说出不同之处。于是，他又开始了新的研究。



                        。（2分）
（3）“从我做起”，请提出你在生活中节约用水的措施：①                            

②                   ③                      。（3分）

    19（1）水资源宝贵，要节约用水。其他合理即可（1分）
（2）浪费严重  节水意识淡薄  污染严重  水源不足，写2点即可  （2分） 
（3）随手关水龙头 使用节水用具 生活用水尽可能重复使用等，写3点即可（3分）
五．应用与创新（6分+6分=12分）

（06中）20．在南极考察中使用的海洋破冰船，针对不同的冰层有不同的破冰方法。其中一种破冰的方法是：接触冰面前，船全速航行，船体大部分冲上冰面，就可以把冰压碎。

（1）当破冰船航行于海面时，它的排水体积约为1500m3，求船自身的重力。（3分）

（2）在一次破冰行动中，当船冲到冰面上时，船的排水体积变为原来的三分之一，船与冰层接触面积为5m2，此时破冰船对冰层的压强是多少？（海水的密度取1.0×103㎏/m3）

    20、（1）F浮=ρ水gV排=103×10×1.5×103 N=1.5×107N  因为船漂浮所以 G= F浮=1.5×107N
（2）F浮=1/3ρ水gV排  (1分) P=F/S=2G/3S=2×106Pa
（06中）21．图甲是周小平同学为学校办公楼空调设计的自动控制装置。R是热敏电阻，其阻值随温度变化关系如下表格所示。已知继电器的线圈电阻R0为10Ω，左边电源电压为 6V恒定不变。电流表0~30mA量程接入电路，图乙是电流表表盘。当继电器线圈中的电流大于或等于15mA时，继电器的衔铁被吸合，右边空调电路则正常工作。 
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



（1）该同学将电流表改成了温度表，通过计算并标出表盘上25℃的位置。（3分）

（2）为了节省电能，使温度达到30℃时空调才能启动制冷，电路中要串联多大电阻？（2分）

（3）为了给空调设定不同的启动温度，请你提出一种可行的、调节方便的措施。（改变电阻除外）（1分）

	温度t /℃
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	电阻R/Ω
	600
	550
	500
	450
	420
	390
	360
	330
	300


    21、（1）查表可知25℃时R为390Ω

I=U/ R总=6V/390Ω+10Ω=0.015A(2分)      25℃指针位置在表盘15mA处（1分）

（2）查表可知30℃时R为360Ω    R总=U/I=6V/0.015A=400Ω                            故串联电阻RX=R总-R-R0=30Ω   (2分)

（3）改变电压 ，使用调压器 ；    改变继电器线圈匝数   使用抽头旋转式线圈    答一种即可   (1分)

（05中）40．(7分)冬天，伍珍同学使用电热毯时，发现电热毯有高温和低温档，她决定探究电热毯内部电路．图甲、乙分别为他和裘实设计的电热毯的模拟电路图(电炉丝相当于电热毯内部发热电阻)．

(1)图甲中定值电阻R1=10Ω(置于电热毯外部)，电炉丝R2＝20Ω，请计算低温档时发热电功率；

(2)图乙中两根电炉丝R2=20Ω、R3＝10Ω，请计算高温档时发热电功率；

(3)请对两个同学设计的模拟的电路进行评估(请指出你认为好的设计电路，并说明优点和缺点)。
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（04中）[image: image48.png]


35、如图是某种家用电器的电路图，R是“220V  11OOW”的电热丝，L是指示灯，R是0—500Ω的变阻器，s是双联转换开关，电源电压不变，(不计温度对电阻的影响)
(1)当s放置1、2位置时，R正常工作，若L电阻为1210Ω ，求整个电路消耗的电功率。
(2)  当s放置3、4位置时，调节R，使整个电路消耗功率为11OW，求此时R阻值．
[image: image17.wmf]
[image: image18.wmf]
(05调)19.如图所示，电源电压不变，Rl的阻值不变，R2为滑动变阻器，当滑片P在a端时，R1消耗的电功率为8.1 W；当滑片P在b端时，电流表示数为O.3A，且滑片P在a端时电压表示数U1与滑片P在b端时电压表示数U2之比U1:U2=3:1,求R1的阻值及电源电压。

[image: image19.wmf]
19.10Ω   9V 

（03调）18，如图8所示，一只标有“6V、3W"的灯泡与一只滑动变阻R串联，开关S闭合后，电压表示数为18V，滑动变阻器滑片P在a点时，灯泡正常发卉，当滑片从a滑到b  时，电路中的电阻增大了9Ω，求，

  (1)滑片p在a点时，通过灯泡消耗的功率

  (2)滑片P在b点时，灯泡的功率是多少(电源电压及灯泡电阻保持不变)

18、（1）3W；（2）1．32W。

  （03中）18.（5分）市场上有一种双能源太阳能热水器，晴天享用太阳能，阴天可用电加热.如图是该热水器电路图.电热管R标有“220V100W”字样，R0与构R成保温电路.当K连到2时，电热管正常工作，给水箱里的水加热；当K连到3时，热水器处于保温状态，保温功率为100W.                                                         
  （1）求R、R0的值.

  （2）保温时R的实际功率是多少？                                                 

[image: image20.jpg]


                

[image: image21.wmf]  

（07调）44 . “热得快”是用来插人开水瓶中烧开水的电热器，如图所示。张军设计了[image: image49.wmf]10

浮球自控开关，当水位降到一定位置时，触点开关自动断开，防止热得快被烧坏。乙图是接线盒的放大图。若空瓶的质量是1kg ，装满水后的总质量为3kg 。试求：
( l ）装满水时，瓶对桌面产生多大的压力？ 
 ( 2 ）若浮球的体积为80cm3，浮球和浮杆共重1N ，不计浮杆的体积，装满水时，开关的两个触点之间的压力是多大？                                                               ( 3 ）若水的初温是20℃ ，在1 标准大气压下，烧开这瓶水最少需要消耗多少电能？ 
    44、（1）30N（2）0.7N,(3)6.72×105
（06中）21．如图是我国西部某地区风力发电的外景。该地区空气密度为1.3㎏/m3，一台风车的轮叶转动时可以形成面积为100m2的圆面。下表给出了在不同风速下一台风车获得的能量。
	平均风速（m/s）
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1s内获得的能量（×104J）
	4
	8
	12
	16
	20
	24


[image: image50.wmf]20

（1）若某时间内风速为10 m/s，一台风车工作1小时所产生的电能供10只“220V  100W”灯泡正常工作8h，求这台风车发电的效率。

（2）若此地年平均风速为15 m/s，100台这样的风车一年（工作时间按4000h计算）获得的风能相当于完全燃烧多少千克煤？（煤的热值为3×107J/㎏）

（3）若风速为10 m/s，则1min内有多少千克的空气流冲击风车轮叶转动形成的圆面？
21、（1）风车工作1小时获得的能量为W总=8×104×3600=2.88×108J

风车工作1小时产生的电能为W=Pt=10×100×8×3600=2.88×107J

故风车发电的效率为η=W电/W总=2.88×107J/2.88×108J=10％  （3分）  

（2）100台风车一年获得的电能为W=100×12×104×4000×3600=1.728×1014J

Q=mq    W= mq    1.728×1014=m×3×107    m =5.76×106㎏（3分）

（3）m=ρV=ρsvt=1.3×10×60×100=78000㎏（2分）

（05中）41．(8分)医院里利用高温高压蒸汽消毒锅对器械进行消毒，不同的器械所要求的温度、压强不同．如图为自动测量锅内温度、气压的电路原理图(虚线框内为锅内部分电路)．电源电压恒为4.5V．

[image: image22.png]($41EE)




(1)若对总质量为5kg、初温为15℃的钢制器械进行消毒，消毒温度须达到115℃时，器械共吸收多少热量?[c钢=0.46×103J／(kg·℃)]

(2)压强传感器R1(阻值随所受的压强大小发生变化的可变电阻)置入锅内，其受压面积为2cm2，如果R1表面能承受的最大压力为70N，则锅内允许的最高气压是多少?

(3)A1为显示锅内气压大小的仪表(实质是电流表)，当锅内气压不高于1标准大气压时，A1显示气压值都为0，此时R1阻值为200Ω，求：气压表零刻度线应标在电流表Al刻度盘多少毫安处?

(4)热敏传感器R2(阻值随温度发生变化的可变电阻)置于锅内，A2为显示温度的仪表(实质是电流表)；R2的电阻与温度的关系如下表所示：

	温度t／℃
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	……

	电阻R2／Ω
	120
	110
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	……


当电流表A2示数为60mA时，锅内的温度为多少?

[image: image23.wmf]
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（05调）19．太阳能是人类能源的宝库，人类早期除了间接利用存贮在化石燃料中的能源外，还设法直接利用太阳能。如图所示，太阳能集热器就是直接利用太阳能把水加热的装置。太阳能热水系统主要元件包括集热板、储存装置及循环管路三部分。
（1）储存装置比集热板的位置要高，请你猜想为什么要这样设计？

（2）假设家用太阳能热水器的效率在夏天可达50％；从太阳能手册中查到，在地球表面，晴天时垂直于阳光的表面接收到的热辐射为1.26×103J／m2·s。如果储水箱内的水大约有40kg，集热板接收阳光垂直照射的面积始终是1.5m2，请计算，要使水温上升30℃需要多长时间？（C水＝4.2×103J/(kg.℃)）

[image: image51.wmf]30


19．（1）水在集热板中被加热后，温度升高，热水上升，冷水下降，以便集热板对冷水继续加热。

（2）η─热水器效率，m─水的质量，R─单位面积，单位时间，地面接收的热量
S─集热板面积，△T─水的温升，C─水的比热，△t─所用时间。 
在△t时间内水所接收的辐射热 ，使水温上升△T所需热量 
由 Q=Q＇ 解出   
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 把数值代入，得 
△t=5333秒 
△t=1小时29分 
（05调）20．.你在学习物理的过程中，一定对“动手动脑学物理”栏目很感兴趣吧！该栏目内容丰富，形式新颖，如调查、收集资料、社会实践等活动。请你从以下五项活动中选择三项来谈谈你获取的信息、想法与做法。

（1）结合你对周围环境噪声的调查，谈谈为了减少噪声污染，你在日常生活中应该怎样做。（写出两条）

（2）通过对身边的老人和同学的眼睛存在视力问题调查，若想帮助他们矫正，应该配戴什么透镜？请提出你的意见。为了保护视力，告诉他们日常生活中应该注意些什么问题。

（3）烈日当空的夏天，你会发现走在水泥路上很烫脚，而走在河水中却是凉凉的。你能解释为什么吗？

（4）生活中使用机械给我们带来很多的好处，以自行车为例，谈一谈它上面有几种简单机械，并分别说明它们各起什么作用。（至少写出两处）

（5）电是我们使用最为广泛的能源之一，但如果使用不当，电也是相当危险的，所以我们在用电时应遵守安全用电的原则。请你根据所学知识举出两个实际生活中应该注意安全用电的例子。

20．（1）上课时，不晃动桌椅发出声音；就寝后不讲话，不在深夜开大音响等。

（2）对患远视眼的老人，应该配戴凸透镜，对患近视眼的同学应该配戴凹透镜；注意的问题：不能躺着看书，坐车时不能看书，不能在过强或过弱的灯光下看书，不能长时间看书等。

（3）因为水的比热比沙石大得多，要使水和沙石上升同样的温度，水能吸收更多的热量，因而在同样受热的情况下，水的温度变化比沙石小的多，所以烈日当空的夏天，走在水泥路上很烫脚，而走在河水中却是凉凉的。

（4）自行车的踏脚与牙盘构成轮轴，可以省力；自行车的刹车手柄是省力杠杆等。

（5）不用湿手摸开关或触碰电器设备；不要接触裸露的电线等。

（05中）40.如图是一种测量小汽车油箱内油量装置的原理图.压力传感器R的电阻会随所受压力大小发生变化，油量表（由电流表改装而成）指针能指示出油箱里的油的多少.已知：压力传感器R的电阻与所受压力的关系如下表所示.

	压力F/N
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	…

	电阻R/Ω
	500
	380
	310
	245
	200
	170
	150
	…


若压力传感器R的上表面面积为5cm2，汽油热值为4.6× 107J/㎏，汽油密度为0.7×

[image: image52.wmf]0

103㎏/m3,电源电压为6V.请回答：

(1)当油与箱总重为600N时，压力传感器R受到的压强是多大？

(2)若油箱内油为10㎏时，汽油完全燃烧能放出的热量是多

少？

(3)如果空油箱的质量为5.8㎏,油量表指针指向2×10-2m3时，

电路中电流是多少？                                          (第40题图)

40.（1）压力传感器R受到的压强  
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（2）10㎏汽油完全燃烧能放出的热量 
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（3）油箱内油的质量
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油箱与油的总质量
[image: image29.wmf]kg

20

kg

2

.

14

kg

8

.

5

=

+

=

总

m


压力传感器R上受到的压力
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由表可以看出，当R受到压力为200N时，R的阻值为200Ω

电路中电流 
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（05中）41.能源问题是现代社会发展的三大基本要素之一.

(1)能源家族中:①柴薪、②煤炭、③石油、④天然气、⑤水能、⑥风能、⑦太阳能、⑧地热能等,在大量耗用各种能源时，会造成空气污染的有                    ；会造成水土流失和沙漠化的有               (填题序号)；

(2)黄冈市城区正在进行天然气工程，有人表示赞同，有人表示反对,小刚同学收集如下两组有关数据:

	
	热值q /J·m-3
	当地价格/元·m-3
	每户月平均用气量/m3
	更换灶具费用/元

	煤  气
	约4×107
	9
	6
	0

	天然气
	约8×107
	15
	3
	70


请你决策:        (选填“A”或“B”)
A.继续使用煤气                 B.更换使用天然气

简单说明你作出这样决策的理由是:                                           .

41.(1)①②③④；①；(2)若选A,理由为原灶具浪费,还需要新投入；若选B,理由为从长远看,更经济.
（04中）36、如图甲、乙、丙是HG牌家用豆浆机的结构、铭牌和简化电路图。

[image: image32.jpg]



某次使用时，将浸泡好的适量黄豆放入滤网内，加入清水1000ml，制作豆浆，启动自动控制键，豆浆机按下表程序正常工作。

	工作程序
	预粉碎→
	混合预热→
	粉碎→
	煮沸→
	停止

	工作时间
与状态
	3min

无豆浆溢出
	5 min

30℃升至80℃
	2 min溢出
lOOg浆汁
	2 min8O℃
升至100℃
	


(1)若盛水容器是底面积为200cm的圆柱体， 则水对容器底部的压强多大?
(2)两次加热过程中水和豆浆汁共吸收多少热量?(视豆浆汁与水比热容相同)
(3)全过程消耗电能为多少?

[image: image33.wmf]
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(05调)20.目前市场上卖的一种电动自动车，是用一个电瓶(即蓄电池)来驱动的，已知一电动自动车的规格如下：

	型号
	额定电压
	额定电流
	最大载重
	最大时速
	自重

	X2004HGx
	36V
	5A
	55kg
	20km／h
	20kg


(1)当某人满载匀速行驶1小时，克服摩擦做的功是多少?(已知他所受的阻力是车自重的O.04倍) (2)1小时内此车所消耗的电能是多少?

(3)此电动车的效率是多少?

(4)如果用汽油机驱动它，效率为40％，需要多少汽油?(已知汽油的热值是q=4.6×107J/kg)
(5)说说电动自行车的优点：

20. (1) 6×105J   (2) 6.48×105J     (3) 92.6﹪   (4)0.035kg

    (5) 机体轻便、操作简单；效率高、节约能源；无污染，有利于环保。

（04调）20.如果你家要买一个GBEP系列的电饭煲,家长不知应该选购下表所列的哪种型号.

	型号
	GBEF-10
	GBEF-30
	GBEF-50
	GBEF-120

	电源
	220V-50Hz
	220V-50Hz
	220V-50Hz
	220V-50Hz

	额定功率(W)
	300
	500
	700
	2000

	煮米量(kg)
	0.1-0.3
	0.4-1.4
	0.8-2.4
	2.0-8.0

	煮饭方式
	直接加热
	直接加热
	直接加热
	直接加热

	容积(L)
	1.0
	3.0
	5.0
	12.0

	重量(kg)
	2.38
	2.62
	3.03
	4.65

	附件
	饭勺,蒸笼,量杯,电源线


(1)请根据你家的具体情况,向家长提出应购型号的合理建议.

(2)GBEP系列电饭煲的简化路如图10所示.现有熔断电流分别为0.5A,1.5A,2.5A,3.5A,6.0A,10A的保险丝,请从中为你所购电饭煲选择最合适的一种保险丝备用.

(3)若要粗略测量所购电饭煲的煮饭效率习(将消耗的电能用于加热锅内被煮物质的效率),可将该电饭煲内锅装满水(水位位于电煲内锅壁的最高刻度处),接入220V家庭电路,将水煮沸.用这种方法粗略测量所购电饭煲的煮饭效率η,除已知的物理量外,还需要测量的物理量有哪两个 需要用到的公式有哪些 请写出用已的物理量和待测量表达的η的计算式.

[image: image35.wmf]
（03调）20·纳米技术不仅应用于高科技，在生产、生活中也得到广泛应用，如纳米洗衣机、纳米冰箱、纳米服装等，某中学纳米课题研究小组的同学对其应用进行了调查，下面是他们了解到的某一生产厂家的新产品一一纳米电热水器的部分技术参数表。
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 如图10是它的电路原理图，设R1、R2、R3的电阻值不受温度影响，S为档位开关，使用时接人家庭电路中。

(1)S接与一档（"l"、"2"或"3"）时为低温档，并说明理由。

(2)根据表中所结的数据计算出电路中R2的电阻值。

(3)从表中任选两个型号的电热水器，分别在高温拦通电lmin(不计热损耗)，求两水箱中水的温度升百之比。
（03中）20.（7分）下面是HG2003
家用蒸汽电熨斗示意图和名牌.使用时水箱中的水滴入被加热的底板气室迅速汽化产生向下的蒸汽.

	额定电压
	220V
	功能
	汽烫、平烫

	额定频率
	50Hz
	蒸汽方式
	滴下式

	额定功率
	1000W
	质量
	1.3㎏

	底板面积
	160㎝2
	放置方式
	自立式


[image: image38.jpg]



  （1）某师傅在用熨斗干烫衣服时，用了19N向下的力压熨斗，在此过程中，衣服受到的压强是多少？

  （2）用熨斗汽烫时先预热，使金属底板的温度从20℃升到220℃，温控开关自动断开.已知底板的质量为1㎏，铁的比热为0.44×103J/（㎏·℃）.问蒸汽电熨斗预热时底板吸收多少热量？

  （3）汽烫时，水滴入汽室，由于水升温汽化带走热量.当底板温度降到190℃时，温控开关自动闭合，当加热到220℃时又断开，如此反复.若蒸汽电熨斗大体按下图所示程序工作，[image: image53.png]ERa
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